[/ 4
// 4

myvalue

SUN VALUE Hochleistungs- Photovoltaik Module

fur hochste Anspriiche und professionellen Einsatz

SV —-280/285/290/295 PI-T

Hoher Modulwirkungsgrad
durch Verwendung von Hochleistungszellen mit
ausgezeichneten Temperaturkoeffizienten

Sicherheitsglas
gehartetes Sicherheitsglas hochtransparent,
mit spezieller Oberflachenstruktur flr beste Ertrage

Extrem stabiler Rahmen
aus stranggepresstem, eloxiertem Aluminium
Geeignet fur alle herkdbmmlichen Montagesysteme

Sehr lange Lebensdauer
durch sehr hochwertige Spezial Laminierungen und Folien
mit geschlossener Randabdichtung

10 Jahre Produktgarantie
auf Material und Verarbeitung

25 Jahre Leistungsgarantie
12 Jahre 90% , 25 Jahre 80%

Zertifizierungen und Priafungen
TUV IEC 61215
TUV IEC 61730

VDE, CE, ROHS MADE in AUsTain

Schutzklasse Il zugelassen

Drucklastbestandigkeit
5400 PA = 540 kg/m2

bedeutet Schneelastzone || SUN VALUE Photovoltaik Module.

Produktion in Osterreich.

SV Modulproduktion GmbH Tel. +43 (0)6278 20 292 10
Gewerbegebiet 10 Fax +43 (0)6278 20 292 41
A-5121 Ostermiething, Austria www.sun-value.com, Mail: info@sun-value.com


http://www.sun-value.com/

Mechanische Daten:

iwdvalue

GrolRe des Modules 1.956 x 992 x 50 mm -,,__ — ] M
Solarzellen 72 polykristalline Silizium Solarzellen,
156 mm x 156 mm
Glas gehértetes, hqchtransparent"es Sicherheits-
Solarglas mit spez. Oberflachenstruktur

Anschlilsse TOV zertifi;ierte Anschlussdose mit

6 Bypassdioden, Schutzklasse P65
Kabel TOV zertifiziertes Solarkabel, 4mm2,

900mm lang
Stecker TOV zertifizierte Stecker Typ 4
Rahmen S 5 kN Belasbarkelt
Gewicht 23,00 kg
Elektrische Daten:
Nennleistung (Pmax) 280 Wp | 285 Wp | 290 Wp | 295 Wp
Nennspannung (Vma) 35,40V | 3560V | 35,80V | 36,00V -
Nennstrom (Inmp) 791A | 801A | 811A | 820A Vorderseite Seite
Leerlaufspannung (Vo) 4410V | 44,20V | 44,30V | 4450V
Kurzschlussstrom (1) 8,57 A 8,62 A 8,67 A 8,74 A
Modulwirkungsgrad 14,43% | 14,69% | 14,95% | 15,20 %
Max. Systemspannung 1000 VDC e Ej
Label [ |
Leistungstoleranz -0 bis +3 % ' B |
Zulassige Modultemperatur - 40 °C his + 85°C 1 ' Bestigungslocher
Max. Gegenstrom 215A / ot \?..
Temperaturkoeffizient P max -0,43%/°C \i" /
Temperaturkoeffizient I 0,05%/°C T
Temperaturkoeffizient V. -0,36 % /°C i - LV TN
NOCT 47°C : (’ %\)
A%
Anwendungsklasse A (nach IEC 61730) . ! e
Brandklasse B (nach IEC 61730)
Schutzklasse I I
Ammoniak Korrosionspriifung CD IEC 62716
Salzwasserdampf Korrosionsprifung IEC 61701:2011
Hinterseite
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SV Modulproduktion GmbH

Gewerbegebiet 10

A-5121 Ostermiething, Austria

SUN VALUE Photovoltaik Module.

Produktion in Osterreich.

Tel. +43 (0)6278 20 292 10
Fax +43 (0)6278 20 292 41
www.sun-value.com, Mail: info@sun-value.com
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